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Наименование, назначение программного обеспечения 
 

Полное наименование программного обеспечения:  

QuaSy СППР: qCODA-Satellite А 1.0 

Сокращенное наименование программного обеспечения:  

qСODA  

Сетецентрическое, задаче-ориентированное Приложение qCODA. Является частью 

системы поддержки принятия решения qDSS. Относится к приложениям I контура. 

Приложение предназначено для: 

 Визуализации различных видов моделей электрических сетей и объектов 

электроэнергетики (ОЭЭ), созданных с использованием Приложения q3. 

осуществления мониторинга и диспетчерского контроля состояния объектов 

электроэнергетики. 

 Сбора и обработки данных телеметрии, полученных по протоколу МЭК 60870-5104 

в реальном времени. хранения технологической информации. подготовки и 

генерирования различных отчетов. 

 Передачи информации об изменении состояния ОЭЭ и/или оборудования в 

Приложение qОЖУР. 

Область применения 

Областью применения QuaSy СППР: qCODA-Satellite А 1.0 является деятельность 

предприятий сетевого и генерирующего профилей отрасли электроэнергетики, а также 

деятельность предприятий, которым необходимо данные телеметрии (телесигналы, 

телеизмерения) для поддержки принятия решения. 
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Решаемые задачи 

 Создание мнемосхем объектов электроэнергетики на основе их топологисческих 

моделей в приложении qConFrame Electric. 

 Прием и обработка событий от внешних SCADA-систем. Регистрация событий 

переключений оборудования, временных заземлений, временных источников 

питания, установку/снятие плакатов и тэгов (QuaSy СППР: 

qCODA.EventReceiverAPI / Модуль API для приема событий А 1.0). 

 Отображение событий диспетчеризации с поддержкой загрузки исторических 

событий по типам (переключения, установка/снятие баннеров и/или мобильного 

оборудования, теги), а также получения событий в реальном времени через MQTT 

(QuaSy СППР: qCODA.EventViewer / Модуль мониторинга событий А 1.0). 

 Прием телеметрических данных по протоколу МЭК-60870-5-104 с последующей 

записью в базу данных для дальнейшей обработки. 

(QuaSy СППР: qCODA.FEP / Модуль приёма и обработки телеметрии А 1.0). 

 Передача данных о координатах объектов электроэнергетики, включая опоры, из 

приложений QuaSy СППР: qCODA-Planet А 1.0, QuaSy СППР: qCODA-Satellite А 

1.0 для дальнейшего отображения в приложении QuaSy СППР: qGeoVision А 2.0 в 

формате GeoJSON по технологии REST API. 

(QuaSy СППР: qCODA.GeoAPI / Модуль API для передачи геоданных А 1.). 

o Обработка данных по координатам опор линии электропередачи и 

преобразование в формат GeoJSON. 

o Обработка данных по координатам подстанций и преобразование в формат 

GeoJSON. 

o Осуществление передачи GeoJSON по технологии REST API.  
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Описание функционирования 

qCODA обеспечивает решение следующих задач: 

1. Отображение топологических моделей электрических сетей в графической 

нотации. 

2. Отображение топологических моделей объектов электроэнергетики в графической 

нотации. 

3. Отображение иерархических моделей электрической сети. 

4. Отображение иерархических моделей объектов электроэнергетики. 

5. Прием и обработка данных телеметрии, включая:   

6. сбор данных, поступающих от систем телемеханики объектов электроэнергетики 

по протоколу МЭК 60870-5-104;  

7. отображение на схемах значений параметров электроэнергетического режима 

(перетоков мощности, токовой загрузки элементов электрической сети, уровней 

напряжения, частоты). 

8. Хранение данных телеметрии. 

9. Управление аварийными событиями. 

10. Визуализация трендов, включая:  

11. построение графиков изменений требуемых величин относительно времени; -

построение одновременно нескольких графиков на одном поле для проведения 

аналитической деятельности;  

12. изменение типа графика (ступенчатый, линия, кривая);  

13. изменение масштаба с помощью растяжения или сжатия интересующей части 

графика; 

14. Ручное управление переключениями коммутационных аппаратов. 

15. Интеграция с ОЖУР. 

16. Управление диспетчерскими пометками. 
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Программные модули 

На базе qCODA осуществляют работу следующие программные модули, позволяющие 

расширить его функциональность:  

1. QuaSy СППР: qCODA.GeoAPI / Модуль API для передачи геоданных А 1.0 

2. QuaSy СППР: qCODA.FEP / Модуль приёма и обработки телеметрии A 1.0 

3. QuaSy СППР: qCODA.EventReceiverAPI / Модуль API для приёма событий A 1.0 

4. QuaSy СППР: qCODA.EventViewer / Модуль мониторинга событий А 1.0 

Архитектура qCODA позволяет дополнять (изменять) состав программных модулей, 

исходя из решаемых задач и особенностей деятельности Заказчика. 
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Пользовательские интерфейсы qCODA 

Базовый интерфейс приложения 

Скриншот интерфейса: 

 

Рисунок 1 - Пользовательский интерфейс: Базовый интерфейс qCODA 

Архитектура интерфейса (Таблица 1): 

№ Компоненты 

интерфейса 

Составляющие элементы Описание 

1 Верхнее меню 

 

Кнопка -

предоставляет 

возможность в меню 

базовых приложений. 

 

Наименование 

учетной записи, под 

которой заходит 

пользователь. 

 
Кнопка – 

предоставляет 

возможность выйти из 

системы. 

2 Рабочая область 
 

Кнопка - 

предоставляет 

возможность перейти 

к просмотру 

мнемосхемы 

подстанций/линии/ 

сети. 
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Кнопка - 

предоставляет 

возможность  

открыть отдельную 

вкладку с 

территориальным 

расположением 
подстанции в 

приложение 

GeoVision. 

 
Кнопка - 

предоставляет 

возможность 

открыть 

иерархическую 

модель в табличной 

форме в отдельной 

вкладке для 

отслеживания 

состояния 

коммутационных 

аппаратов и 

изменения их 

положения. 
Таблица 1 
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Обзорная схема сети 

Скриншот интерфейса: 

 

Рисунок 2 - Пользовательский интерфейс: Мнемоническая схема сети 

Архитектура интерфейса: 

№ Компоненты 

интерфейса 

Составляющие элементы Описание 

1 Верхнее меню 

 

Кнопка -

предоставляет 

возможность в меню 

базовых приложений. 

 
Кнопка - 

предоставляет 

возможность перейти 

к недавно открытым 

сетям и недавно 

открытым 

подстанциям. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность сброса 

масштабирования 

схемы в значение “По 

умолчанию”. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

увеличить масштаб 

мнемосхемы. 
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Кнопка -предоставляет 

возможность 

уменьшить масштаб 

мнемосхемы. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

выполнить просмотр 

сохраненных позиций. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность показать 

мини карту. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

выполнить поиск 

оборудования по его 

диспетчерскому 

наименованию. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

просмотреть 

репозитарий 

подстанций и, выбрав 

одну из них, перейти к 

ее мнемонической 

схеме сети  или 

отдельную вкладку с 

территориальным 

расположением 

подстанции в 

приложение 

GeoVision. 

  

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

отобразить 

диспетчерские 

пометки. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность перейти 

к интерфейсу с 

предупреждением 

оборудования в 

ненормальном 

состоянии. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

просмотреть 
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репозитарий событий 

происходивших на 

подстанции 

(отключений, 

переключений). 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

отобразить на схеме 

отметки оборудования, 

которое можно 

переключить вручную. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность показать 

окно событий. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность показать 

точки поставки на 

этом ОЭЭ. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность показать 

все временное 

оборудование, 

установленное на 

схеме. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

просмотреть список 

телеизмерений и 

телесигналов 

полученных от ЦППС. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

выполнить 

мониторинг 

топологических 

событий. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

отобразить основную 

информацию. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность очистить 

кэш. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

отслеживать 

топологические 
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события выбранного 

объекта 

электроэнергетики. 

 

Кнопка -предоставляет 

возможность выйти из 

системы. 

 

Не 

телемеханизированное 

оборудование. Ручное 

переключение. 

 

Телемеханизированное 

оборудование. 

Автоматическое 

переключение. 

 

Телемеханизированное 

оборудование. Ручное 

переключение. 

Таблица 2 
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Мнемоническая схема подстанции 

Скриншот интерфейса: 

 

Рисунок 3 - Пользовательский интерфейс: Мнемоническая схема подстанции 

Архитектура интерфейса: 

№ Компоненты 

интерфейса 

Составляющие элементы Описание 

  
 

Кнопка -предоставляет 

возможность перейти 

к недавно открытым 

сетям и недавно 

открытым 

подстанциям. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность сброса 

масштабирования 

схемы в значение “По 

умолчанию”. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

выполнить поиск 

оборудования по его 

диспетчерскому 

наименованию. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

просмотреть 

репозитарий 

подстанций и, выбрав 

одну из них, перейти к 

ее мнемонической 
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схеме сети  или 

отдельную вкладку с 

территориальным 

расположением 

подстанции в 

приложение 

GeoVision. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность перейти 

к расчетным задачам. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

отобразить 

диспетчерские 

пометки. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность перейти 

к интерфейсу с 

предупреждением 

оборудования в 

ненормальном 

состоянии. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

отобразить на схеме 

отметки оборудования, 

которое можно 

переключить вручную. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность показать 

или скрыть измерения 

на мнемосхеиме. 

 Кнопка -предоставляет 

возможность 

выполнить 

мониторинг 

топологических 

событий. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

отобразить основную 

информацию. 

 
Кнопка -предоставляет 

возможность 

отслеживать 

топологические 

события выбранного 
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объекта 

электроэнергетики. 

 

Кнопка -предоставляет 

возможность выйти из 

системы. 

 

Не 

телемеханизированное 

оборудование. Ручное 

переключение. 

 

Телемеханизированное 

оборудование. 

Автоматическое 

переключение. 

 

Телемеханизированное 

оборудование. Ручное 

переключение. 

 

Таблица 3 

Управление аварийными событиями (qAlarm) 

Скриншот интерфейса: 

 

Рисунок 4 - Пользовательский интерфейс: Управление аварийными событиями 
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Архитектура интерфейса: 

№ Поле Описание 

1 поле “Объект” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по объекту. 

2 поле “Тип” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по типу объекта. 

3 поле “Диспетчерское наименование 

оборудования” 

Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по диспетчерскому 

наименованию. 

4 поле “Изменение на:” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по переключениям. 

5 поле “Описание” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по описанию. 

6 поле “Дата создания” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по дате создания. 

7 поле “Кем создано” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по пользователю, 

который создал объект. 

8 поле “Опции” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по пользователю, 

который создал опции. 
Таблица 4 

Прием и обработка телеметрии (qFEP) 

Скриншот интерфейса: 
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Рисунок 5 - Пользовательский интерфейс: Прием и обработка телеметрии 

Архитектура интерфейса: 

№ Поле Описание 

1 Поле “Адрес” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по адресу. 

2 поле “Диспетчерское наименование” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по диспетчерскому 

наименованию. 

3 поле “Тип оборудования” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по типу 

оборудования. 

4 поле “Дата и время изменения” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по дате и времени 

изменения. 

5 поле “Тип изменения” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по типу изменения. 

6 поле “Текущее состояние” Предоставляет возможность осуществлять 

быструю фильтрацию по текущему 

состоянию. 
Таблица 5 
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Управление диспетчерскими пометками (qTags) 

Скриншот интерфейса: 

 

Рисунок 6 - Пользовательский интерфейс: Управление тэгами 

Визуализация телеметрического тренда (qTrends) 

Скриншот интерфейса: 

 

Рисунок 7 - Пользовательский интерфейс: Визуализация телеметрического тренда 
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Управление переключениями (Device State Control) 

Скриншот интерфейса 1: 

 

Рисунок 8 - Пользовательский интерфейс: Управление переключениями. Отключение оборудования. 

Скриншот интерфейса 2: 

 

Рисунок 9 - Пользовательский интерфейс: Управление переключениями. Демонстрация состояния оборудования. 

 


